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АКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ
 Таких цен больше не будет!
Код акции: 2012-01.
Сроки действия акции: с 10 июня 2012 года по 31 августа 2012 года.
Цены: скидка на оборудование, участвующее в акции составляет от 10% до 50% от стандартной цены по прайс-листу, цены фиксированы на все время проведения акции в рублях.
Количество оборудования: в акции участвует строго ограниченное количество оборудования, все участвующее в акции оборудование на момент начала акции имеется в наличии на складе или  находится в пути с завода-изготовителя.
Качество оборудования и гарантии: все, участвующее в акции оборудование, является новым, ранее не эксплуатировавшимся. На все оборудование предоставляется как гарантия производителя, так и гарантия поставщика 12 мес., на оборудование Elektror 36 мес. Запасные и расходные части, участвующие в акции – только оригинальные. 
Особые условия: количество доступных позиций оборудования в рамках акции актуализировано на 24.07.2012
	Модель
	Описание
	Описание на сайте
	Количество на складе (участвует в акции)
	Специальная цена (включая НДС)

	DVP Vacuum Technology (Италия)



	LB.40 WR
	Пластинчато-роторный промышленный одноступенчатый вакуумный насос с циркуляционной смазкой с повышенной стойкостью к откачке паров воды.

Быстрота действия: 40 м3/ч

Предельное давление: 2 мбар  


	Ссылка
	10
	53 999,00 руб. 

	RD.2D
	Пластинчато-роторный двухступенчатый маслонаполненный вакуумный насос.
Применяется, в том числе, при заправке кондиционеров, холодильных машин.

Быстрота действия: 2,2 м3/ч

Предельное давление: 0,1 мбар  


	Ссылка
	13
	12 999,00 руб. 

	ZA.15S
	Мембранно-поршневой сухой вакуумный насос.

Быстрота действия: 15л/мин

Предельное ост. давление: 50 мбар 


	Ссылка
	4
	7 999 руб.

	ZA.12C 12V CC
	Мембранно-поршневой компрессор с двигателем постоянного тока 12В.

Производительность: 12 л/мин

Предельное избыточное давление 3 бар


	Ссылка
	4
	3 599 руб.

	TDB.310-1
	Вихревая двухступенчатая воздуходувка.

Мощность электродвигателя: 5,5 кВт

Максимальная быстрота действия: 310 куб.м/час.

Предельное остаточное давление: -410 мбар

Предельное избыточное давление: 510 мбар


	Ссылка
	2
	74 999 руб.

	TDB.550
	Вихревая двухступенчатая воздуходувка.

Мощность электродвигателя: 7,5 кВт

Максимальная быстрота действия: 550 куб.м/час.

Предельное остаточное давление: -340 мбар

Предельное избыточное давление: 310 мбар


	Ссылка
	2
	99 999 руб.

	TDB.80
	Вихревая двухступенчатая воздуходувка.

Мощность электродвигателя: 0,75 кВт

Максимальная быстрота действия: 80 куб.м/час

Предельное остаточное давление: -200 мбар

Предельное избыточное давление: 240 мбар


	Ссылка
	4
	27 499 руб. 

	TSB.550-1
	Вихревая одноступенчатая воздуходувка.

Мощность электродвигателя: 7,5 кВт

Максимальная быстрота действия: 550 куб.м/час

Предельное остаточное давление: -300 мбар

Предельное избыточное давление:  300 мбар


	Ссылка
	1
	71 999 руб.

	Extorr (США) 



	XT100
	Квадрупольный масс-спектрометр (анализатор остаточных газов) с программой Vacuum Plus. 

Диапазон масс: 1-100 а.е.м.;
Детектор: чаша Фарадея 


	Ссылка
	2
	149 999 руб.

	XT200
	Квадрупольный масс-спектрометр (анализатор остаточных газов) с программой Vacuum Plus. 

Диапазон масс: 1-200 а.е.м.;

Детектор: чаша Фарадея

	Ссылка
	2
	199 999 руб.

	XT300
	Квадрупольный масс-спектрометр (анализатор остаточных газов) с программой Vacuum Plus. 

Диапазон масс: 1-300 а.е.м.;

Детектор: чаша Фарадея

	Ссылка
	2
	239 999 руб.

	XT300M
	Квадрупольный масс-спектрометр (анализатор остаточных газов) с программой Vacuum Plus. 

Диапазон масс: 1-300 а.е.м.;

Детектор: чаша Фарадея + электронный умножитель

	Ссылка
	2
	299 999 руб.

	Elmo Rietschle (Германия)



	VTE 8(27) 
	Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос.

Быстрота действия: 8 куб.м/ч;

Предельное остаточное  давление:  150 мбар;

Мощность электродвигателя: 0,37 кВт;


	Ссылка
	3
	15 499 руб.

	DTA 80C(01) 
	Сухой пластинчато-роторный компрессор.

Производительность: 73 куб.м/ч;

Максимальное избыточное  давление:  0,9 бар;

Мощность электродвигателя: 3 кВт;


	Ссылка
	1
	73 999 руб.

	DTN10(01) 

(DLT 10)
	Сухой пластинчато-роторный компрессор.

Производительность: 11,3 куб.м/ч;

Максимальное избыточное  давление:  1 бар;

Мощность электродвигателя: 0,45 кВт;


	Ссылка
	1
	25 499 руб.

	DTN15(02)

 (DLT 15)
	Сухой пластинчато-роторный компрессор.

Производительность: 17 куб.м/ч;

Максимальное избыточное  давление:  1 бар;

Мощность электродвигателя: 0,75 кВт;


	Ссылка
	1
	27 999 руб.

	DTN40(01) 

(DLT 40)
	Сухой пластинчато-роторный компрессор.

Производительность: 43,5 куб.м/ч;

Максимальное избыточное  давление:  0,7 бар;

Мощность электродвигателя: 1,5 кВт;


	Ссылка
	1
	38 499 руб.

	DTR100(01) 
	Сухой пластинчато-роторный компрессор.

Производительность: 100 куб.м/ч;

Максимальное избыточное  давление:  1,5 бар;

Мощность электродвигателя: 6,2 кВт;


	Ссылка
	1
	112 999 руб.

	DTR140(01) 
	Сухой пластинчато-роторный компрессор.

Производительность: 130 куб.м/ч;

Максимальное избыточное  давление:  1,5 бар;

Мощность электродвигателя: 7,5 кВт;


	Ссылка
	1
	114 499 руб.

	KTN25(20) (KLT25 (20))
	Сухой пластинчато-роторный насос-компрессор.

Максимальная производительность: 24 куб.м/ч;
Давление: +/- 0,6 бар; Мощность электродвигателя: 1,1 кВт;


	Ссылка
	2
	32 999 руб.

	KTN40(03) 
	Сухой пластинчато-роторный насос-компрессор.

Максимальная производительность: 42,5 куб.м/ч;

Давление: +/- 0,6 бар; Мощность электродвигателя: 1,85 кВт;


	Ссылка
	1
	41 999 руб.

	KTA 80/1C(31) 
	Сухой пластинчато-роторный насос-компрессор.

Максимальная производительность: 70 куб.м/ч;

Давление: +/- 0,5 бар; Мощность электродвигателя: 3 кВт


	Ссылка
	1
	86 499 руб.

	Becker (Германия) 



	T4.40 DSK
	Пластинчато-роторный сухой насос –компрессор T 4.40 DSK

Предназначен для использования в полиграфическом оборудовании. 

Быстрота действия: 35 куб.м/час

Макс. изб. давление/вакуум: ± 0,6 бар

Мощность электродвигателя: 1,85 кВт


	Ссылка
	0
	59 999 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 1112/2
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	1
	359 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 44
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	4
	389 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 64/3
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	4
	389 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 718
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	3
	899 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 74
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	4
	459 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 76/2
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	4
	429 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 78/2
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	4
	799 руб.

	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА C 78/6
	Фильтрующий элемент: бумага.
	
	4
	1 249 руб.

	Комплект графитовых лопаток (4 штук) WN124-031 
	Для вакуумных насосов, насосов-компрессоров, компрессоров Becker KVT 2.140-3.140/KL1.140
Количество лопаток в комплекте: 4 шт.
	
	1
	8 199 руб.

	Комплект графитовых лопаток (7 штук) WN124-003 
	Материал: графитовый антифрикционный ВКП-70;

Для вакуумных насосов, насосов-компрессоров, компрессоров Becker DT/VT 3.10+4.10

Количество лопаток в комплекте: 7 шт.


	
	2
	5 599 руб.

	Комплект графитовых лопаток (8 штук) WN124-102 
	Для вакуумных насосов, насосов-компрессоров, компрессоров Becker DT/VT 10 Серия A+DT/VT 16

Количество лопаток в комплекте: 8 шт.
	
	2
	7 599 руб.

	ПОДШИПНИК 3206/С3 GBB20
	
	
	1
	2 999 руб.

	ПОДШИПНИК NU206 E GBB30
	
	
	1
	2 899 руб.

	УПЛОТНЕНИЕ DF 40X52X7 DIN3760
	
	
	2
	879 руб.

	УПЛОТНЕНИЕ WN265 40X2X132mm
	
	
	2
	99 руб.

	Bronkhorst High-tech (Нидерланды) 



	F-201DV-AAD-33-E
	Регулятор потока газа (MFC). 

- Тип клапана: нормально закрытый;

- Расход: 2...100 куб.см/мин;

- P1 на входе: 10 атм (изб);

- P2 на выходе: вакуум;

- Температура: 20С;

- Фланцы: 6 мм OD компрессионного типа;

- Уплотнения: EPDM;

- Вх/Вых сигналы: 0...5В;

- Напряжение питания: +15...24В;

- Рабочий газ: CF4


	
	1
	65 999,00 руб.

	Ebara (Япония)



	AAS10N 
	Сухой форвакуумный насос.
Тип: многоступенчатый винтовой.
Особенности: способен откачивать агрессивные, коррозионные среды, мелкодисперсные частицы, конденсирующиеся среды (система защитного прогрева). 

- Быстрота действия (по N2): 60  м3/ч (1 000 л/мин);

- Предельное остаточное давление: 1E-3 мбар;

- Напряжение питания: 220 В;


	
	1
	499 999 руб.


	Elektror (Германия)



	SD 7FU -80/7,5
	Вихревая воздуходувка.
Предназначена для работы с частотным преобразователем (приобретается отдельно).

Производительность максимальная: 11 м3/мин (660 м3/ч);

Максимальное избыточное давление/вакуум: 240/280 мбар;

Мощность электродвигателя: 7,5 кВт;
	Ссылка
	1
	89 999 руб. 


	KVC Instruments (Ю. Корея) 



	KP100 1/8" NPT, 
	Термопарный датчик

- диапазон измерений 1-1х10-3 мм.рт.ст.


	ссылка на сайт производителя
	1
	4 399 руб.

	KVA100 
	Аналоговый индикатор для термопарных датчиков
- диапазон измерений 1-1х10-3 мм.рт.ст.

- калибруется для азота или воздуха

- точность +/-  2% от полной шкалы

- рабочая температура от 4 до 80 град. С

- питающее напряжение 110В/220В (50/60Гц)

- длинна сетевого кабеля 3м и более

- длинна кабеля для датчика 3м и более

- вес 532 грамма
	ссылка на сайт производителя
	1
	7 599 руб.

	KVC2300 
	Цифровой контроллер конвекционных датчиков SHIM

- диапазон измерений 1000-1х10-3 Торр

- тип датчика: конвекционный

- стандартный аналоговый выход и две точки переключения

- отображаемые единицы: Па и Торр 

- опционально: цифровые выходы с интерфейсом RS232 или RS422/485


	ссылка на сайт производителя
	2
	19 999 руб.

	KVC400-S5 NW25KF
	Конвекционный датчик SHIM 

- диапазон измерений 1000-1х10-3 мм.рт.ст.
- калибруется для азота или воздуха
- температура прогрева до 100 град. С
- датчик должен монтироваться в горизонтальном положении
- позолоченные вольфрамовые спирали
- высокоточная температурная компенсация
- индивидуальная калибровка и проверка каждого датчика
- надежная промышленная конструкция

	ссылка на сайт производителя
	0
	7 856,60 руб.

	KVC370 NT NW25KF
	Компактный цифровой вакуумметр с дисплеем с датчиком типа Пирани

- диапазон измерений 1000-1х10-3 Торр

- аналоговый выход: 1В/декаду, 0-6 В постоянного тока

- входное напряжение 11,5-26,5 В постоянного тока

- стандартно две точки переключения (может использоваться для автоматизации вакуумных систем без дополнительного контроллера в качестве блокировочного вакуумметра)

- присоединительный фланец: NW25 KF

- монтаж в любом положении в пространстве


	ссылка на сайт производителя
	0
	19 999 руб.

	KYKY (КНР) 



	FF250/1600E
	Турбомолекулярный вакуумный насос с контроллером

- Быстрота действия 1600 л/с

- Степень сжатия: для N2 10Е8, для Н2 5Е3

- Предельное остаточное давление <10E-6 Па

- Скорость вращение 27000 об/мин

- Время выхода на режим <8мин

- Керамические шариковые подшипники

- Форвакуумный фланец KF50(DN50 ISO-KF)

- Входной фланец LF250(DN250 ISO-K)

- Уровень вибраций <0,1 мм

- Рекомендованная быстрота действия форвакуумного насоса 15 л/с

- Водяное охлаждение: Температура <25 С, Скорость потока > 60 л/ч

- Температура окружающей среды 5-40 С

- Ориентация при монтаже: вертикально (+-5 град) 

- Вес 47 кг


	
	1
	399 999 руб. 
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